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3 Tipi di Kit

-Essenziale
-Completo
-Completo + Challenge kit Springs




Th-1upgrade
ISTRUZIONI PER L'USO

SEGUI SEMPRE LE 4 REGOLA DI SICUREZZA

1. Considerare ogni arma come se fosse sempre CARICA.

2. Tenere il dito sempre fuori dalla guardia del grilletto se non si ha
intenzione di sparare.

3. Non puntare mai con Ia volata niente che tu non voglia colpire.

4. Quando punti un bersaglio assicurati che dietro di esso, ed affianco,
non ci sia nulla che tu non veglia colpire.

NOTE:

Raccomandiamo di far eseguire I'installazione da un Armerie esperio
Assicurati di aver tolto il caricatore dall'arma
Fai questa procedura senza avere vicino a te munizioni o cartucce cariche

Scarrella 10 2 volie per assicurarti che non ci sia il caricatore inserito
e controlla Ia camera di cartuccia che non vi siano colpi attivi al sue interno

Leggi il manuale illustrative della tua Glock prima di iniziare lo smontaggio

Disassembia il carrello dal fusto e rimuovi lo scatto della tua Glock

Pulisci con accuratezza Ia tua arma e controlla che siano presenti tutti i suoi
componenti e che funzionino tutti correttamente




Disassemblaggio Arma e Scatio

° Rimuovi il carrello dal fusto.
lfigura 1)

° Dal Iato sinistro del fusto

rimuovi il pin di blecco. (figura 2]
FiG.1

° Dal Iato sinistro del fusto
rimuovere il pin del grilletto
(figura 3]

° Muovi I'nold open su e giu

e contemporaneamente spingi

il perno dal Iato sinistre finché FIG.2
non senti che si muove.

Rimuoverio completamente il perno dal fusto
e togliere Ia leva di arresto del carrelio.
figura 3)

°Usa un attrezzo per togliere il pin
del paccheto estrattore.
(Image 4]

FiG. 4




INSTALLAZIONE GRILLETTO

° Rimuovi il blocco di chiusura
. [figura 3)

°Solleva il pacchetto estrattore
(ifigura 6]

°Distacca Ia molla del pacchetio
estrattore attaccata alla harra
del grilletto.

lfigura 71

FIG.7




INSTALLAZIONE GRILLETTO

° Attacca I'altro capo della molla
alla nuova barra griletto come in foto.
[figura 8]

FiG. 8

° Installa il nuovo Grilleto TR1e attacca
il retro della harra grilletto al pacchetto
estrattore ruotandola come mostrata.
(figura 9]

FiG.9

° Controlla che molia sia installala
correttamente.
(figura 10)

FIG. 10




INSTALLAZIONE GRILLETTO

° Inserisci il nuove pacchetto scatto
all'interno del fusto e assicurati

che sia stato inserito corretiamente.
(figura 111

° Instalia il blecco anteriore FIE.11
e il suo pin di bloccaggio dal Iato ’
destro del fusto

(figura 12

° Installa il pin dal Iato
destro del fusto.
(figura 12

° Installare Ia leva di arresto del carrello
assicurandosi che il suo filo sia sotto

il perno di blocco di hloccaggio.

(figura 13]

° Inserisci il perno del grilletto.

Se necessario, muovere Ia leva di
arresto del carrello mentre si inserisce il
perno. (figura 13]

°Inserire il perno del pacchetto estrattore.
Riassembiare il carello e controlliare

le funzioni del grilletto: Ie sue sicure e il
Hiaggancio.
(figura 14)




TEST DELLA SICURA DEL GRILLETTO

NOTE: se nai acquistato il Grintetto Crocodile ™ Regolabile, controlla
che ogni vite sia inserita correttamente ed applicare il frena
filetti se dovesse mancare.

°Armare il percussore scarrelando I'arma.
(figura 1]

°Tirare entrambi i Iati del grilletto senza
premere Ia sicura del grilletto.
(figura 2]

°1a sicura del grilletto, in questo modo,
non fara arretrare il grilletto shattendo
con Ia punta posteriore sul fusto se
installata correttamente.

(figura 3]

Se dovesse scatiare ugualmente contattare con urgenzala
nostra Azienda per effettuare una riparazione URGENTE.
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TEST RESET DEL GRILLETTO

NOTE: se nai acquistato il Grintetto Crocodile ™ Regolabile, controlla
che ogni vite sia inserita correttamente ed applicare il frena
filetti se dovesse mancare.

° Riarma il percussore scarrelando I'arma.

° Continua a tenere premuto il
grilletto, dopo Ia prima pressione
lfigura 11

° Mentre si tiene premuto il grilletto
riarmare il percussore armando I'arma.
(figura 2]

°Rilasciare lentamente il grilletto
per eseguire il riaggancio.
lfigura 3]




GRILLETTO REGOLABILE CROCODILE™

Con il Crocodile ™ puoi scegliere, settare e regolare il tuo scatto.

Consigliamo di familiarizzare con il nuove sistema di scatto e le regolazioni
apportate.

Puoi regolare Ia precorsa iniziale tramite Ia vite anteriore e il reset tramite
Ia vite posta dietro il pacchetto estratttore.
lfigura 1]

Il nuove pacchetto di scatto puo rimanere all'interno del fusto mentre si
effettuano le regolazioni. Soitanto il pacchetto estrattore dovra essere
rialzato leggermente dal fusto per arrivare facilmente

alla vite di regolazione.

(figura 2]
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GRILLETTO REGOLABILE CROCODILE™
REGOLAZIONE DELLA PRECORSA INZIALE

“Utilizzare Ia chiave esagonale in dotazione per
regolare Ia precorsa.

°la precorsa viene diminuita o aumentala
stringendo o allentando delicatamente il
grano, situato sulla parte anteriore del
grilletto

lfigura 1] FiG.1

° Ruotando in senso orario il
grano toglierai Ia precorsa iniziale.

°Ripetere il settaggio, fino a quando non si
raggiunge Ia regolazione desiderata.

ATTENZIONE: Non diminuire Ia pre-corsa fino al punto in cui
Ia sicura del grilletto non si attiva pii. Mantenere sempre
una distanza di sicurezza tra

1a parte posteriore della sicura del Crocodile ™ ed il telaio.
(figura 2]
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GRILLETTO REGOLABILE CROCODILE™
REGOLAZIONE DEL RIAGGANCIO

° Sollevare leggermente il pacchetto estratiore

°Regola Ia vite posta sul retro
del pacchetto.
(figura 11

° Blocca con un utensile il perno

posteriore del pacchetto estrattore
durante Ia regolazione in modeo da
rimuoverlo e inseririo velocemente.
(figura 2] FIG. 2

°Scegli il settaggio desiderato aiutandovi
con il carrello.
Reinserire il perno originale.

Assicurati che il grilletto regolahile
Crocodile ™ mantenga

un reset ahbastanza lungo per consentire I'attivazione del grilletto
e il corretto ripristino del percussore

ATTENZIONE: non ruotare Ia vite di Reset fino in fondo. Il Grilletto
non scattera pii. Quindi riaprire il pacchetto estrattore per ripristinare.
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